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前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。
本标准是对GB/T 1541-2007《纸和纸板 尘埃度的测定》的修订。

本标准代替GB/T 1541-2007《纸和纸板 尘埃度的测定》。

本标准与GB/T 1541-2007相比主要变化如下：

——将术语“杂质”修改为“尘埃”，相应的定义也进行了修改。

——修改了文本中对尘埃度图片的描述。

——删除了结果表述中的分组。

——修改了附录A中尘埃图片及其描述。
本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国造纸工业标准化技术委员会（SAC/TC 141）归口。

本标准主要起草单位：
本标准起草人：
本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 1541-1964,GB/T 1541-1979,GB/T 1541-1989,GB/T 1541-2007。

纸和纸板 尘埃度的测定
1　 范围

本标准规定了纸和纸板尘埃度的测定方法。

本标准适用于各种纸和纸板尘埃度的测定。
2　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 450 纸和纸板试样的采取
3　 术语和定义
杂质 contrary
纸面上在任何照射角度下，能分辨出的超出规定的最小尺寸的与纸面颜色有显著区别的不需要的小块物质。
尘埃度 dirt
每平方米纸和纸板上，具有一定面积的尘埃的个数，或每平方米面积的纸和纸板上尘埃的等值面积(mm2)

4　 仪器

4.1　 照明装置：20w日光灯照射角应为60°。
4.2　 可转动的试样板：乳白玻璃板或半透明塑料板，试样板面积为270mm×270mm。

4.3　 标准尘埃对比图：

在一透明膜上印有不同面积和形状的尘埃系列，左半区为同一横行排列着面积相同，但形状不同的尘埃；右半区为同一纵列排列着面积相同，但形状不同的尘埃形状类似，但面积不同的尘埃（附录A）。

注：标准尘埃对比图应由标准化机构统一提供，不应使用复制品，因复制品可能会改变斑点的尺寸。

5　 取样

按照GB/T 450的规定取样，并切取250mm×250mm的试样至少四张。

6　 实验步骤

6.1　 将一张切取好的试样放在可转动的试样板上，用板上四角别钳压紧，在目光灯下检查纸面上肉眼可见的尘埃，眼睛观察时的明视距离为250mm～300mm，用不同标记圈出不同面积的尘埃，用标准尘埃图片鉴定纸上尘埃的面积大小，也可采用按不同面积的大小，分别记录同一面积的尘埃个数。

6.2　 然后将试样板旋转90°，每旋转一次后将新发现的尘埃加以标记，直到返回最初的位置为止，然后再按照上面方法检查试样的另一面。

6.3　 按上述步骤测定其余3张试样。

7　 结果表述

7.1　 按规定分组计算出每一张试样正反面每组尘埃的个数，若单面使用的纸张则仅测使用面的尘埃，将4张纸合并计算，然后换算成每平方米的尘埃个数，结果取整数。可按产品标准或合同规定分组进行计算。
   尘埃度按式（1）计算，以个/m2表示。
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式中：
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——尘埃度，单位为个每平方米（个/m2）；
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​​——全部试样正反面尘埃总数；
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——进行尘埃测定的试样张数。

注1： 如果同一个尘埃穿透纸页，两面均能看见时，应按两个尘埃计算。

注2： 如果尘埃大于5.0mm2，或超过产品标准规定的最大值，或是黑色尘埃，则应取5m2试样进行测定。

7.2　 若结果以每平方米的尘埃面积表示时按式（2）进行计算，结果精确到一位小数。
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尘埃度

…………………………………………（2）

式中：
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​​——每平方米的尘埃面积，单位为平方毫米每平方米（mm2/m2）
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——某种面积的尘埃的个数；
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——某种尘埃的面积；


[image: image11.wmf]n

——进行尘埃试样的张数。

8　 试验报告

试样报告应包括以下项目：

a） 本标准编号；

b） 测试结果；

c） 任何偏离本标准的情况。

附　录　A 
（规范性附录）
尘埃图片对比图

标准尘埃对比图为一张透明胶片（如图A.1），应由标准化机构提供。该胶片不能使用其复制品，因其复制品会改变斑点尺寸。左半区为同一横行排列着面积相同，但形状不同的尘埃；右半区为同一纵列排列着面积相同，但形状不同的尘埃形状类似，但面积不同的尘埃
图A.1
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