R10/d              国家纸张质量监督检验中心

产品质量检验委托书

                                                                   样品编号：             
	委托方名称
	
	联系人
	

	地址邮编
	
	电    话
	(    )

	邮箱
	
	传    真
	(    )

	样品名称
	
	规格型号
	

	质量等级
	
	商标
	
	数    量
	

	生产单位
	
	生产日期
	       年     月     日

	样品状态
	
	来样方式
	送样□　     寄样□

	样本编号
	

	检验依据
	
	余样处理

方式
	由中心保存3个月后自行处理□ 取走□

	取报告方式
	自取□   快递□(费用由委托方支付)
	服务类型
	正常检验□  加急检验□

	要求完成时间：            年      月      日

	检验项目：
	□  表面强度（正/反）（中/低粘油墨） GB/T 22365

	□  定量  GB/T 451.2
	□  油墨吸收性（正/反） GB/T 12911

	□  厚度  GB/T 451.3
	□  印刷光泽度（正/反） GB/T 12032

	□  紧度  GB/T 451.3
	□  瓦楞纸板耐破强度  GB/T 6545

	□  亮度（白度）  GB/T 7974
	□  瓦楞纸板边压强度  GB/T 6546

	□  色度L* a* b*  GB/T 7975
	□  戳穿强度  GB/T 2679.7

	□  不透明度  GB/T 1543
	□  pH值（冷水/热水抽提） GB/T 1545

	□  抗张力（强度/裂断长/伸长率/指数）（纵/横）
GB/T 12914
	□  印刷表面粗糙度（正/反）（软/硬垫）
（压力       kPa)  GB/T 2679.9

	□  耐折度（纵/横） GB/T 457 (肖伯尔/ MIT)
	□  水溶性氯化物  GB/T 2678.2

	□  伸缩率（纵/横） GB/T 459
	□  水溶性硫酸盐  GB/T 2678.6

	□  平滑度（正/反） GB/T 456
	□  纤维长度  GB/T 10336

	□  表面吸水性（正/反） GB/T 1540
	□  纤维配比  GB/T 4688

	□  撕裂度（指数）（纵/横） GB/T 455
	□

	□  耐破度  GB/T 454(纸) / GB/T 1539(纸板)
	□

	□  环压强度（指数）（纵/横） GB/T 2679.8
	□

	□  挺度（纵/横）(弯曲/法/共振法)  GB/T 22364
	□

	□  透气度 (肖伯尔/葛尔莱/本特生)  GB/T 458
	□

	□  水分 GB/T 462、GB/T 2677.2(造纸原料)    
	□

	□  灰分 GB/T 742（灼烧温度575℃、900℃）
	□

	□  尘埃度  GB/T 1541(纸和纸板)/GB/T 10740(纸浆)
	□

	我方对样品资料的真实性负责，并同意“双方约定条款”，保证按时支付检验费用。

委托人签字：

申请日期：          年     月    日
	中心收样人签字：

年   月   日


注：委托方填写检验委托书前请先仔细阅读背面的双方约定条款。
双方约定条款

1、 委托方对检验结果如有异议，请于《检验报告》完成之日起十五天内书面提出，同时附上《检验报告》原件及预付复检费，我中心将尽快安排复检，不可重复性实验不进行复检。

2、 此检验委托书的传真件、复印件均有效。本中心仅对来样负责，检验结果仅反映对该样品的评价。

3、 对送检样品中的任何已知的或潜在危害，如放射性、有毒或有害的样品，应事先声明，否则后果由委托方负责。

4、 委托方务必于收到检验报告之日起十天内领取剩余样品，逾期不领者，我中心将在保存三个月后自行处理送检样品。

5、 如委托方需要外出采样检测，则委托方应当确保采样场所不存在任何可能危及或影响采样人员人身、财产安全的危险因素，否则，由此给采样人员和我中心造成的一切损失由委托方负责。
6、 单方违约应对违约造成的后果承担责任。

地址：北京市东城区广渠门南水关甲七号华威国际公寓      邮编：100061  
电话：010-65877130、65877129       手机：13910108064
传真：010—65835659                网址：www.pis.org.cn         邮箱：zjzx@cnppri.com.cn

